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Druckluftspray

Gefahrenhinweise Sicherheitshinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol. P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung P210 Von Hitze, heifRen Oberflachen, Funken, offenen
bersten. Flammen sowie anderen

Ziandquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle
spriihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch.

P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen
verwenden.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht
Temperaturen Gber 50 °C/122 °F

aussetzen.

P501 Inhalt/Behalter einer zugelassenen
Abfallentsorgungseinrichtung zufihren.

Zuséatzliche Kennzeichnung gemaR Richtlinie 75/324/EWG
Uber Aerosolverpackungen

Extrem entziindbar.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen
sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten.

Nicht rauchen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch.

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen
von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.
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