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Hochkonzentrierter Intensivreiniger

== MADE IN GERMANY @

e AL-V Plus geeignet fiir die Entfettung von GroRkiichen - Gebrauchsfertig.
-> NSF Registrierung Al Registrierungsnummer: 170683

T ) . Der Reiniger kann aber bis 1:40 mit Wasser verdiinnt
e AL-V Plus ist ein wasserbasierender, hochkonzentrierter o . .
. ) werden. Die Viskositdt nimmt mit Zugabe von Wasser ab.
Intensivreiniger zur Entfernung von pflanzlichen und . L .
. . .. o . Aufsprihen, einwirken lassen, abwischen.
mineralischen Olen und Fetten, EiweiR, Trennmitteln,

Schmauch und Wachsen, frischen Farbresten und Bei Einsatz in der Lebensmittelindustrie:

Pigmentfarben. Oberflache nach der Reinigung mit Wasser abspilen.

* Dank seiner zahfliissigen, schdumenden Konsistenz . .
Bei der Anwendung auf Stahl bietet das Produkt

temporaren Korrosionsschutz, sofern der pH-Wert nicht
unter 9 fallt.

haftet das Produkt optimal auf vertikalen Flachen,
Gitterstrukturen, Grillrosten und ahnlichen Oberflachen.
UFI: WYW7-U71F-7301-MGQS Bei Aluminium und Zink:
Verdiinnung 1:30 bis 1:40. Vorher testen.

o NSF Registrierung Al Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie
¢ nicht brennbar, phosphatfrei bitte unseren EG Sicherheitsdatenblattern.
e tempordarer Korrosionsschutz

. o Enthalt: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL / BENZOLSULFONSAURE, C10-C13-
¢ optimale Haftung an senkrechten Flachen
ALKYLDERIVATE, NATRIUMSALZE / etc.
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