() Muwotec

HOCHLEISTUNGSCHEMIE

EF 50

Enteisungsgranulat
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e EF 50 taut durch Hitzebildung (bis ca. 55° C) bei Kontakt
mit Eis und festgetretenen Schnee sicher und schnell
auf. Wirkt achtmal schneller als Streusalz und
verhindert das Wiedergefrieren. Zum sparsamen Sehr sparsam 10 — 40 g pro Quadratmeter
Gebrauch Neuschnee vor der Anwendung entfernen.

e ist auf jedem Untergrund einsetzbar. Greift Beton,

Marmor, Asphalt sowie Textilbdden nicht an,
verursacht keine weiRen Rander. Nicht auf frischen
oder schadhaften armierten Beton aufbringen

e Kann mit Streusalz, Splitt oder Sand gemischt werden

e pflanzenvertraglich, grundwasserneutral (WGK 1)

e wirkt bis minus 30° C, Streusalz bis—7° C
langanhaltende Wirkung, bis zu 3 Tagen ohne erneuten
Schneefall

wirkt extrem schnell (8 mal schneller als Streusalz),
Tauwirkung entsteht durch Hitzebildung

EF 50 mittels Schaufel oder Streuwagen auf die eisglatte
Oberflache aufbringen.

Technische und sicherheitsbezogene Daten
entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblatter
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