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FGA HOCHLEISTUNGSCHEMIE

Aktiver und nachhaltiger Griin- und Graubelagsentferner

== MADE IN GERMANY

e Reiniger fiir Fassaden, Mauern und Gebadudeflachen. FGA sollte im Mischungsverhaltnis 1:5 mit Wasser verdiinnt

¢ FGA entfernt hartnackige Griinbeldge in kiirzester Zeit werden. Danach kann es per Spriiher oder GielRkanne auf
ohne manuellen Aufwand oder Materialangriff. die Oberflachen satt aufgetragen werden. Bei starken

e er wirkt selbsttatig Verunreinigungen den Vorgang nach einigen Tagen

o fiir Fassaden, Mauern und Gebaudeflachen wiederholen. Ein sichtbares Ergebnis tritt ja nach

e Einspriihen, einwirken lassen, fertig! Wetterlage erst nach einigen Tagen ein.

Vorteile Technische Daten

e kein Schrubben, kein Nachspilen Technische und sicherheitsbezogene Daten

e kann Uber den Winter eingesetzt werden entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblattern.

* mit Depotwirkung und
i Enthalt: Quaterndare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-
o Langzeiteffekt

. alkyldimethyl, Chloride
e Chlor- und chloratfrei

e sehr ergiebig

.
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