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GK-Lock

Sperrflüssigkeit für wasserlose Urinale und Abflüsse

Beschreibung

GK-LOCK ist eine spezielle Sperrflüssigkeit für den Einsatz
in wasserlosen Urinalen sowie Bodenabläufen. Das
Produkt verbindet sich nicht mit Wasser, sondern legt
sich als wirksame Barriere auf die Oberfläche. Dadurch
wird das Austreten unangenehmer Gerüche zuverlässig
verhindert. Eine dezente Parfümierung sorgt zusätzlich
für eine verbesserte Geruchswahrnehmung.
GK-LOCK trägt außerdem zur Verlängerung der
Reinigungsintervalle bei und senkt den Verbrauch von
Spülwasser.

Anwendung

Unverdünnt in wasserlose Urinale oder Abflüsse geben.
Jeweils eine geringe Menge von ca. 100 – 200 ml ist
ausreichend.
Anwendungsorte: Sanitärbereich, Küchen, Waschküchen
und Keller.

Vorteile

Geruchsabschluss für wasserlose Urinale
und Bodenabläufe
Mit Frischeduft
Reduziert Wasserverbrauch

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie
bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.
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