PKW und LKW Reiniger, Insektenloser

() Muwotec

HOCHLEISTUNGSCHEMIE

Beschreibung

e K1 wird in LKW- und PKW WaschstraRen zum Reinigen
von Lacken, Scheiben, Planen sowie hartnackigen
Insektenverunreinigungen eingesetzt

o enthalt speziellen Eiweillloser und entfernt auch bereits
angetrocknete Insekten

¢ auch manuell gut einsetzbar

e greift Lack und Kunststoff nicht an

¢ kraftvoll aber schonend in der Wirkung
¢ hervorragendes Schaumverhalten

e mit Pflegesubstanzen und Riickfettung
e mit antistatischer Wirkung

Muwotec® GmbH

Im Morgen 14, 72367 Weilen u.d.R.

Tel. +49(0)7427-92247-0

Fax +49(0)7427-92247-29

K 1 je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser im Verhaltnis
1:20 bis 1:100 verdiinnen und mit Lanze, Hand-
Druckspriiher oder Hochdruckgerat auftragen.

Nach kurzer Einwirkzeit mittels HD-Gerat, starkem
Wasserdruck oder Waschblirste nachbehandeln und
griindlich abspilen.

Hinweis:

Nicht auf heilem Lack oder unter starker
Sonneneinstrahlung anwenden. Ggf. Oberflachen vor
Anwendung mit kaltem Wasser abkihlen. Nach der
Reinigung stets griindlich mit klarem Wasser abspiilen,
damit keine Schleierbildung erfolgt.

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Datenentnehmen Sie
bitte unseren EG Sicherheitsdatenblattern

Email info@muwotec.de

Net www.muwotec.de




