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L-SOL

Geruchsarmes Kaltentfettungsmittel

Beschreibung

L-SOL ist ein geruchsarmes Kaltreinigerprodukt mit
exzellenten Löseeigenschaften.
Es beseitigt zuverlässig Verunreinigungen wie Öle,
Wachse und sogar verharzte Fette.
Ideal zur Reinigung und Entfettung von Maschinen,
Werkzeugen, Metalloberflächen sowie
kunststoffbeschichteten oder emaillierten Materialien.
L-SOL zeichnet sich durch seine hohe Effizienz und lange
Einsatzdauer aus – in Kleinteilereinigungsanlagen bis zu
12 Monate verwendbar.
Die Trennbarkeit in Ölabscheidern erfolgt gemäß DIN
1999.

Anwendung

Die zu reinigenden Teile können besprüht, eingepinselt
oder eingetaucht werden. Die Einwirkzeit hängt von der Art
und Stärke der Verschmutzung ab. Anschließend sollte der
Reiniger vollständig verdunsten, bevor die Teile
weiterbearbeitet oder lackiert werden.

Verdunstungszahl: ca. 90
Dichte (20° C): 0,76 g/ml

Vorteile

Hervorragende Reinigungs- und Entfettungsleistung
Lange Standzeit – dadurch besonders wirtschaftlich
Trennbar gemäß DIN 1999
Geruchsarm

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: mild
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: <-50 °C
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: 180 – 210
°C
Entzündbarkeit: dieses Material ist brennbar, aber nicht
leicht entzündbar
Untere und obere Explosionsgrenze: 0,5 Vol.-% – 7 Vol.-%
Flammpunkt: 62 °C
Zündtemperatur: >230 °C

  


